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Vocia ELD-1 - это сетевое устройство для диагностики и контроля целостности акустической 

линии, предназначенное для работы с усилителями Vocia (например, VA-8600/VA-8600c), и 

являющее интегральной частью систем оповещения и эвакуации. ELD-1 проверяет и сообщает 

о целостности линии между усилителем и ELD-1. Устройство может крепиться на стены и 

потолки, питается по сети Ethernet (технология PoE). ELD- 1 может работать как с низкоомными 

громкоговорителями, так и с линиями постоянного напряжения, причем спикерная линия не 

является источником питания.

ОСОБЕННОСТИ

• Мониторинг целостности линий

• Отслеживает пилот-тон от усилителя Vocia, 
передаваемый в неслышимом диапазоне

• Передает сообщения о замыкании или обрыве в 
спикерной линии по сети Ethernet

• Накладной монтаж

• Питание и управление по одному кабелю Ethernet

• Индикатор состояния

• Один съемный клеммный разъем

• Соответствие нормам CE, UL и RoHS

• Гарантия 5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Устройство контроля целостности спикерной линии должно быть предназначено исключительно для 
использования с системами Biamp® Vocia. Устройство контроля целостности спикерной линии должно 
получать питание по сети Ethernet (PoE) с помощью одного сетевого кабеля (CAT5), подключенного к 
расположенному на задней панели разъему RJ-45. Для его работы не требуется подача питания по спикерной 
линии. Устройство контроля линии должно соответствовать требованиям стандартов CE, UL и директивы 
RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. Таким устройством контроля линии является Vocia 
ELD-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VOCIA® ELD-1
УСТРОЙСТВОМ КОНТРОЛЯ ЛИНИИ
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VOCDS-416-1603-RU-R1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA ELD-1

Сетевые подключения:  RJ-45 с экранированным 
 кабелем Ethernet 

 (CAT5, CAT5e, CAT6 или CAT 7)

Конфигурация входа спикерной линии: Симметричный и 
дифференциальный  

(с трансформатором)

Входное сопротивление:
Вход для линий 70/100 Вольт: > 1OO кОм 
Низкоомный вход: 10 кОм

Изменяется в пределах: Изменяется в пределах 
30 дБ с шагом в 1 дБ

Запас по перегрузке системы:
Вход для линий 70/100 Вольт: 200 В 
Низкоомный вход: 100 В

Электропитание: 802.3af (PoE), класс 1

Общие размеры:
Высота: 27 мм 
Ширина: 153 мм 
Глубина: 78 мм 
Вес: 500 г

Условия эксплуатации:
Диапазон рабочих температур: от 0 до 42° C 
Влажность: 0 – 95% без конденсации 
Высота: 0 – 3000 метров  

над уровнем моря

Соответствие стандартам:
Маркировка CE (Европа) 

RINA (Италия) 
Директива RoHS (Европа)


