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ОСОБЕННОСТИ

• Прием сигналов запуска записанных сообщений в 
соответствии со сценариями экстренных ситуаций 
(для поддержки этой функции необходим сервер 
сообщений MS-1e)

• 16 логических входов и выходов

• Мониторинг устройств

• Можно использовать для непосредственного 
подключения к устройствам пожарной и аварийной 
сигнализации (при наличии в системе устройства 
LSI-16e)

• Питание PoE, плюс альтернативный источник 
питания с двух дополнительных входов 24 В пост. 
тока.

• Настройка с помощью ПО

• Управление по одному кабелю Ethernet

• Два порта Ethernet (основной и резервный)

• Каждый логический вход можно 
запрограммировать для работы TTL логикой, 
сигналами высокого напряжения или сигналами 
высокого напряжения с мониторингом

• Логические входы также позволяют отслеживать 
обрыв цепи и замыкание на землю

• Поворотные переключатели для назначения ID 
устройства

• Соответствие классу защиты IP30

• Сертифицирован на соответствие нормам EN 54-16, 
соответствует стандартам CE, UL и RoHS

• Гарантия 5 лет

GPIO-1 — это сетевое устройство, которое является интерфейсом расширения между системой 

Vocia и системами аварийной и пожарной сигнализации и используется вместе с устройством 

интеграции с панелями пожарной сигнализации LSI-16e либо самостоятельно для подключения 

к системам логического управления. GPIO-1 обеспечивает 16 дополнительных логических входов 

и выходов для управления различными характеристиками системы Vocia. GPIO-1 поддерживает 

функции мониторинга и управления и может использоваться в системах аварийной и пожарной 

сигнализации, если требуется большее количество логических входов и выходов. Устройство 

может получать питание PoE по двум портам Ethernet и имеет альтернативный источник питания 

в виде двух входов питания 24 В пост. тока. Для обеспечения бесперебойной работы в случае 

отключения одного из источников питания произойдет автоматическое переключение на другой 

источник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VOCIA® GPIO-1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
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ФРОНТ ПАНЕЛЬ VOCIA GPIO-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA GPIO-1

Сетевые подключения:  Два RJ-45 с экранированным  
кабелем Ethernet (CAT5, 
 CAT5e, CAT6 или CAT7)

Входыв общего назначения:
Количество: 16 
Тип: Переключатель на полевых 
 транзисторах, открытый коллектор 
Макс. длительный ток: 0,35 А 
Ограничение тока: 0,8 А 
Макс. внешний источник: 35 В 
Напряжение отключения монитор. входа: 35 В

Входы общего назначения:
Количество: 16 
Логический ноль широкого диапазона: 0 - 8 В 
Логическая единица широкого диапазона: 12 - 30 B 
Логический ноль TTL: 0 - 0,8 В 
Логическая единица TTL: 2 - 5 В 
Mонитор напряжения: 4 - 30 В 
Защита от переходных процессов на входе: ± 8 кВ пик 
Изоляция входа: 500 Вт RMS

Общие размеры:
Высота: 41 мм 
Ширина: 370 мм 
Глубина: 128 мм 
Вес: 1,1 кг

Электропитание:
PoE: 802.3af, класс 3 

802.3at тип 1, класс 3 
Пост. тока: 24B, 15 Вт

Условия эксплуатации:
Диапазон рабочих температур: от -8 до 42° C 
Влажность: 0 – 95% без конденсации 
Высота: 0 – 3000 метров  

над уровнем моря

Соответствие стандартам:
EN 54-16 

Федеральное агентство 
по связи (FCC), часть 15B (США) 

Маркировка CE (Европа) 
Включено в списки UL (США и Канада) 

Маркировка RCM (Австралия) 
Маркировка EAC 

(Евразийский таможенный союз)
Директива RoHS (Европа)

VOCDS-419-1301-RU-R1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Устройство расширения логических входов/выходов должно быть предназначено исключительно для 
использования с системами Biamp® Vocia. Оно должно являться сетевым интерфейсом для подключения 
к устройствам аварийной и пожарной сигнализации сторонних производителей, а также к стандартным 
системам логического управления. Устройство должно иметь резервные источники питания и сетевые 
подключения. Устройство должно получать питание либо от сертифицированного блока питания 24 В 
постоянного тока, либо по сети Ethernet (PoE) через один из сетевых портов. Устройство должно иметь 16 
входов и выходов с функцией мониторинга. Оно должно работать вместе с интерфейсом LSI-16e,  
предназначенным для интеграции в систему Vocia панелей пожарной сигнализации. Устройство 
расширения логических входов/выходов должно также работать независимо при подключении к 
стандартным системам логического управления. Устройство должно соответствовать требованиям 
стандартов CE, UL и директивы RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. Таким устройством 
расширения логических входов/выходов являются устройство Vocia GPIO-1.


